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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту организации дорожного движения на автодороги общего пользования местного значения на территории поселков городского типа Смышляевка и Стройкерамика Волжского района Самарской области.
Проект организации дорожного движения (ПОДД) на автодороги общего пользования местного значения на территории поселков городского типа Смышляевка и Стройкерамика Волжского района Самарской области разработан на основании требований действующих нормативов: 

· ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств”;

·  ГОСТ Р 52290-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования”;

· ГОСТ Р 51256-2011 “ Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования»;

· Правил дорожного движения Российской Федерации.
1. Общие положения

Целью проекта организации дорожного движения на автодороги общего пользования местного значения на территории поселков городского типа Смышляевка и Стройкерамика Волжского района Самарской области  является разработка дислокации технических средств организации дорожного движения на существующих дорогах, с целью оптимального распределения транспортных потоков на существующей улично – дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения. Проектом ОДД предусмотрено ограничение скоростного режима в районе детских общеобразовательных учреждений, на опасных поворотах, в местах концентрации дорожно – транспорных происшествий (Очагах аварийности).
Исходными данными для выполнения проекта является задание заказчика.
2. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Разметка проезжей части дороги устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования водителей. В проекте применена дорожная разметка, обеспечивающая организацию дорожного движения в сочетании с дорожными знаками.

           Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорожного полотна и элементы дорожных конструкций, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256.
Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

- подготовка поверхности дорожного покрытия;

- нанесение предварительной разметки линий и символов;

- нанесение разметочного материала с обеспечением мероприятий по недопущению движения транспорта по - нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.

Дорожное покрытие должно быть сухим и очищенным от загрязнений. Поверхность цементобетонных и старых асфальтобетонных покрытий перед нанесением линий дорожной разметки из термопластиков, холодных пластиков и полимерных лент рекомендуется обрабатывать специальными грунтовками для повышения адгезии разметочных материалов к покрытию. На цементобетонных покрытиях при попадании продольной линии дорожной разметки на продольный шов допускается ее нанесение рядом со швом.
В качестве показателей состояния и требуемых значений параметров дорожной разметки белого цвета проектом приняты величины:

- яркости для дорожной разметки в сухом состоянии (V – 30%;

- световозвращения для условий темного времени суток при сухом покрытии RL – 100 МКД·ЛК-1·М-2;

- световозвращения для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии Rw – 25 МКД·ЛК-1·М-2;

- светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении в сухом состоянии Qd – 100 МКД·ЛК-1·М-2. 

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-93.

При разметке дороги ширину полосы движения принимают с учетом категории дороги согласно требованиям действующих строительных норм и правил. На данной дороге ширина полосы принимается 4 метра, ширина укрепленной обочины 2 м.

3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 #и должны соответствовать #M12293 10 1200005174 3271140448 4294967276 3165847867 247265662 4291836800 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 52290-2004. В процессе эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям #M12291 1200003471ГОСТ Р 50597-93.#S
Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Знаки устанавливают справа от проезжей части, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2004.
Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м.
Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2004, должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах;

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости - на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м - вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2004.

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети высокого напряжения. В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.
Работы по обустройству дороги техническими средствами организации дорожного движения следует выполнять после окончания работ по планировке земляного полотна и устройства дорожного полотна. Работы по установке дорожных знаков следует начинать с разбивочных работ.

В основании опор устраивается фундамент в соответствии с рис. 1. Фундамент выбран по материалам для проектирования «Опоры дорожных знаков» серия  3.503.9-80  разработанных проектным институтом «Союздорпроект» - фундамент Ф1, бетон 0,35 м3 , сталь 6.7 кг.

Рис. 1 Закрепление опор знаков в фундаменте
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Рис. 2 Крепление щита знаков на опоре типа СКМ.

1 - щит знака; 2 - скоба знака; 3 - болт крепления хомута; 4 - опора крепления; 5 - гайка крепления хомута; 6 - хомут крепления 
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